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И нтерактивная графическая 
SCADA-cистема IGSS более 
27 лет работает в системах 

управления по всему миру. Система 
инсталлирована на более чем 25 тыс. 
предприятий в различных отраслях 
промышленности. Тепловые станции, 
электростанции, управление транс-
портом, автоматизация кораблей, 
систем добычи и транспортировки 
нефти и газа, станции водоподготовки 
и водоочистки, автоматизация зданий 
— только некоторые из применений 
системы.

IGSS поддерживает обмен данны-
ми со всеми типами промышленных 
контроллеров известных производи-
телей. Система проста для освоения,  
содержит все необходимые компо-
ненты для создания больших проек-
тов с резервируемыми серверами, 
обеспечивающих управление сотнями 
тысяч каналов ввода/вывода. Полная 
функциональность сохраняется для 
всех версий SCADA-системы IGSS — 
как для маленькой системы, так и для 
сверхбольших проектов, вплоть до 
400 тыс. объектов.

Cистема IGSS построена по принци-
пу все-в-одном, разработчику и поль-
зователю доступны:
 любой из 85 драйверов обмена 

данными на выбор (в т.ч. интер-
фейсы OPC, ODBC, SQL); 

 модули обслуживания оборудова-
ния, учета и подтверждения действий 
операторов, планирования работ;

 мощный модуль отчетов; 
 интеграция видеоданных; 
 резервирование серверов; 
 поддержка многоэкранных решений; 
 информирование и управление по 

SMS, E-mail, Internet;
 групповое редактирование свойств 

объектов;
 модуль виджетов оператора;
 встроенная симуляция и другие 

функции.
Для разработки систем управле-

ния технологическими процессами 
в SCADA-системе IGSS используется 

объектно-ориентированный подход. 
Он соответствует ведущим технологи-
ям проектирования, в значительной 
мере снижает затраты усилий и вре-
мени на разработку. 

В отличие от других SCADA-сис-
тем, стоимость лицензии IGSS опре-
деляется не количеством тэгов дан-
ных, или каналов ввода/вывода, а 
числом объектов, которые исполь-
зует разработчик для управления 
компонентами техпроцесса. В одном 
объекте SCADA-системы IGSS можно 
определить набор свойств и пара-
метров объекта проектируемого тех-
нологического процесса — насоса, 
клапана, привода и т.п. В зависи-
мости от типа объекта IGSS, к нему 
можно подключить вплоть до деся-
ти внешних адресов PLC. Такой вид 
лицензирования позволяет компа-
нии - системному интегратору, при 
условии рационального использо-
вания функциональности SCADA-
системы IGSS, экономить значитель-
ные средства на стоимости лицензии 
внедряемой SCADA-системы. 

20 сигналов — 3 объекта
Для иллюстрации функциональ-

ности IGSS рассмотрим, как можно 
отобразить состояния до 20 анало-
говых сигналов (20 тэгов данных), 
используя только 3 (три) объекта сис-
темы IGSS. Это типичная для АСУ ТП 
задача при контроле значений тем-
ператур, давлений и других аналого-
вых параметров. В качестве тестового 
оборудования выбраны два восьми-
канальных модуля аналогового ввода 
Korenix Jet I/O 6510 с интерфейсом 
Ethernet. Обмен данными между IGSS 
и модулями Korenix осуществлялся 
по локальной сети Ethernet, протокол 
Modbus/TCP. 

Для визуализации аналоговых сиг-
налов в SCADA системе IGSS  созданы 
3 объекта: один табличный объект (10 
тэгов) для первого модуля, один таб-
личный объект (10 тэгов) для второго 
модуля и один объект-мнемосхема 

для отображения графической инфор-
мации. Для тестирования мы восполь-
зовались бесплатной полнофункцио-
нальной версией SCADA-системы IGSS 
на 50 объектов. Как видно из рисунка 
1 (поле Объекты:65), каждая версия 
системы IGSS фактически содержит 
на 15 объектов больше заявленной 
– это обусловлено наличием в пустом 
проекте 15 системных объектов (поле 
С помощью:15), использующихся для 
работы SCADA-системы IGSS.  

Пример мнемосхемы работы моду-
лей показан на рисунке 2. В таблицах  
и на графиках отображаются значе-
ния аналоговых входов соответству-
ющих модулей. Использование таб-
личного объекта SCADA-системы IGSS 
весьма эффективно для отображения 
больших массивов информации из 
PLC или модулей УСО, в которых дан-
ные размещаются последовательно 
по адресам. Один табличный объект 
IGSS позволяет отобразить до 10 ана-
логовых тэгов, а также обеспечивает 
очень простое и быстрое конфигу-
рирование, при котором для всего 
массива данных указывается только 
адрес первого по порядку адреса PLC 
(рис. 3). 

На многих промышленных объек-
тах весьма востребованной функци-
ей систем SCADA является интегра-
ция с системой видеонаблюдения. В 
системе IGSS существует несколько 
способов такой интеграции, один из 
самых простых для технологическо-
го видеонаблюдения – через модуль 
виджетов оператора Dashboard. Он 
позволяет разработчику или опера-
тору настраивать и изменять рабо-
чую панель без изменений в среде 
разработки. Как пример, на рис. 4 
приведен вид  Dashboard, в котором 
скомпонованы видеонаблюдение за 
состоянием модулей JetIO через IP-
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Рис. 1. Количество используемых объектов в 
пустом проекте IGSS.






